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BRENNERSETS

mit Standard-Handgriff

 

 

 

1042 0535

 

 

  

 

1042 6060 Anwendungsgebiete:  

Aufwärmen    Glühen

Auftauen    Trocknen

Dachbahnver-    Unkrautvernichtung

schweißungen  
  

  

Alle Sets entsprechen den Richtlinien der Bauberufs- und Fleischereigenossenschaft

  
       

  Artikel Nummer 1042 0535 1042 1045 1042 6050 1042 6055 1042 6060 1043 1045 1043 6050 1043 6060

  Handgriff 3401 3401 3401 3401 3401 3401 3401 3401

  Biegung 3005 3010 3060 2622 3060 3010 3060 3060

  Brennerstütze 0134 0134 0134 0134 0134 0134 0134 0134

  Brenner 3735 3745 3750 2 x 3750 3760 7745 7750 7760

  

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Seite: 1

Nicht das Passende gefunden? 
Wir führen lagermäßig auch weitere 

Alternativen.

Sprechen Sie uns gerne an!

 

komplett montiert - bestehend aus

Stand - Januar 2017



BRENNERSETS

mit Euroline-Handgriff

 

 

 

1044 0535

 

 

Anwendungsgebiete:  

Aufwärmen    Glühen
1044 6060 Auftauen    Trocknen

Dachbahnver-    Unkrautvernichtung

schweißungen  
  

  

Alle Sets entsprechen den Richtlinien der Bauberufs- und Fleischereigenossenschaft

  
       

  Artikel Nummer 1044 0535 1044 1045 1044 6050 1044 6055 1044 6060 1045 1045 1045 6050 1045 6060

  Handgriff 4704 4704 4704 4704 4704 4704 4704 4704

  Biegung 3005 3010 3060 2622 3060 3010 3060 3060

  Brennerstütze 0134 0134 0134 0134 0134 0134 0134 0134

  Brenner 3735 3745 3750 2 x 3750 3760 7745 7750 7760

  

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Seite: 2

Sprechen Sie uns gerne an!

 

Stand - Januar 2017

komplett montiert - bestehend aus

Nicht das Passende gefunden? 
Wir führen lagermäßig auch weitere 

Alternativen.



BRENNERSETS mit Standard-Handgriff 

komplett mit Schlauch, Schlauchbruch-

sicherung und Druckminderer

 1040 1500

 

 

  

  

Anwendungsgebiete:  
Aufwärmen    Glühen
Auftauen    Trocknen

1040 1503 Dachbahnver-    Unkrautvernichtung
schweißungen  

Alle Sets entsprechen den Richtlinien der Bauberufs- und Fleischereigenossenschaft

  
  Artikel Nummer 1040 1500 1040 1501 1040 1502 1040 1522 1040 1503 1040 1550 1040 1551 1040 1552

komplett montiert - bestehend aus

  Handgriff 3401 3401 3401 3401 3401 3401 3401 3401

  Biegung 3005 3010 3060 2622 3060 3010 3060 3060

  Brennerstütze 0134 0134 0134 0134 0134 0134 0134 0134

  Brenner 3735 3745 3750 2 x 3750 3760 7745 7750 7760

  HD-Schlauch 3/8" x 3/8" 5m 5m 5m 5m 5m 10m 10m 10m

  Schlauchbruchsicherung 240-2 240-2 240-3 240-3 240-3 240-2 240-2 240-2

  Regler 0,5 - 4,0bar 2860540 2860540 2860540 2860540 2860540 2860540 2860540 2860540

  

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Seite: 3Stand - Januar 2017

Nicht das Passende gefunden? 
Wir führen lagermäßig auch weitere 

Alternativen.

Sprechen Sie uns gerne an!



BRENNERSETS mit Euroline-Handgriff 

komplett mit Schlauch, Schlauchbruch-

sicherung und Druckminderer

 1041 1500

 

 

  

  

Anwendungsgebiete:  
Aufwärmen    Glühen
Auftauen    Trocknen
Dachbahnver-    Unkrautvernichtung

1041 1503 schweißungen  

Alle Sets entsprechen den Richtlinien der Bauberufs- und Fleischereigenossenschaft

  
  Artikel Nummer 1041 1500 1041 1501 1041 1502 1041 1522 1041 1503 1041 1550 1041 1551 1041 1552

komplett montiert - bestehend aus

  Handgriff 4704 4704 4704 4704 4704 4704 4704 4704

  Biegung 3005 3010 3060 2622 3060 3010 3060 3060

  Brennerstütze 0134 0134 0134 0134 0134 0134 0134 0134

  Brenner 3735 3745 3750 2 x 3750 3760 7745 7750 7760

  HD-Schlauch 3/8" x 3/8" 5m 5m 5m 5m 5m 10m 10m 10m

  Schlauchbruchsicherung 240-2 240-2 240-3 240-3 240-3 240-2 240-2 240-2

  Regler 0,5 - 4,0bar 2860540 2860540 2860540 2860540 2860540 2860540 2860540 2860540

  

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Seite: 4

Nicht das Passende gefunden? 
Wir führen lagermäßig auch weitere 

Alternativen.

Sprechen Sie uns gerne an!

Stand - Januar 2017



STANDARD-HANDGRIFFE

 

 

2401

 

2402

 

3401

  

3701

  

  

  
  

Ausführung nach DIN 8543 / DIN EN 731

  

Artikel alle Handgriffe mit - Eingang 3/8" LH a. - Ausgang M14x1 RH a. Betriebs- Max.

Nummer Hauptabsperrventil Wachflammeneinstellung druck Durchfluß

1010 2401 Handrad nicht vorhanden bis 4 bar bis 14 kg/h

1010 2402 Handrad nicht vorhanden bis 4 bar bis 14 kg/h

1010 3401 Handrad Schlitzspindel unter Hutkappe bis 4 bar bis 14 kg/h

1010 3701 Handrad Kleinhandrad bis 4 bar bis 14 kg/h

  

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Seite: 5

vorhanden

vorhanden

Nicht das Passende gefunden?            
Alle Handgriffe sind auch mit anderen 
Eingangsanschlüssen und Farben der 

Handgriffschalen erhältlich.

Sprechen Sie uns gerne an!

Stand - Januar 2017

Sparventilhebel

vorhanden

nicht vorhanden



EUROLINE-HANDGRIFFE

 

 

4701

4702

 

 

4703

 

 4704

  

  

Ausführung nach DIN 8543 / DIN EN 731
  

Artikel alle Handgriffe mit - Eingang 3/8" LH a. - Ausgang M14x1 RH a. Betriebs- Max.

Nummer Hauptabsperrventil Wachflammeneinstellung druck Durchfluß

1010 4701 Handrad nicht vorhanden bis 4 bar bis 14 kg/h

1010 4702 Handrad nicht vorhanden bis 4 bar bis 14 kg/h

1010 4703 Handrad bis 4 bar bis 14 kg/h

1010 4704 bis 4 bar bis 14 kg/h

  

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Seite: 6

Handrad

Kleinhandrad

Nicht das Passende gefunden?            
Alle Handgriffe sind auch mit anderen 
Eingangsanschlüssen und Farben der 

Handgriffschalen erhältlich.

Sparventilhebel

vorhanden

Sprechen Sie uns gerne an!

nicht vorhanden

Stand - Januar 2017

vorhanden

vorhanden

Schlitzspindel unter Hutkappe



 

 

  

Artikel Anschlußseite Anschlußseite Länge ca.

Nummer Handgriff Brenner in mm   

1020 3000 M14x1 i. M20x1 a. 60

1020 3005 M14x1 i. M20x1 a. 100

1020 3010 M14x1 i. M20x1 a. 200

1020 3035 M14x1 i. M20x1 a. 350

1020 3050 M14x1 i. M20x1 a. 500

1020 3060 M14x1 i. M20x1 a. 600

1020 3075 M14x1 i. M20x1 a. 750

1020 3099 M14x1 i. M20x1 a. 1000

 

  

Artikel Anschlußseite Anschlußseite Länge ca. Maß X ca. Abgänge

Nummer Handgriff Brenner in mm in mm  

1020 2622 M14x1 i. M20x1 a. 550 115 2

1020 2644 M14x1 i. M20x1 a. 550 140 4

  

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Seite: 7

Oberfläche

vernickelt

vernickelt

vernickelt

vernickelt

vernickelt

vernickelt

vernickelt

BIEGUNGEN

Ein- und mehrflammig

Oberfläche

vernickelt

vernickelt

vernickelt

Stand - Januar 2017

Einflammige Biegungen

Mehrflammige Biegungen



 

 

  

Artikel Anschlußseite Anschlußseite Maß X ca. Abgänge

Nummer Biegung Brenner in mm  

1020 2422 M20x1 i. M20x1 a. 115 2

1020 2444 M20x1 i. M20x1 a. 140 4

  
Artikel

Nummer geeignet zur Montage an alle ein- und mehrflammigen Biegungen (inklusive Schrauben)

1020 0134

  

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Seite: 8

vernickelt

Oberfläche

Material: Federstahl

Stand - Januar 2017

VERTEILERROHRE

BRENNERSTÜTZE

Verteilerrohre

Brennerstütze

vernickelt



HOCHLEISTUNGSBRENNER

aus Edelstahl

 

Standard Brenner

Anwendungsgebiete:  
Aufwärmen    Schrumpfen
Auftauen    Trocknen
Dachbahnver-    Unkrautvernichtung
schweißungen  

Artikel Anschlußseite Brenner Betriebsdruck Verbrauch bei 1,5bar

Nummer Biegung in mm in bar in kg/h  

1030 3735 M20x1 i. 34 0,5 - 4,0 1,6

1030 3740 M20x1 i. 40 0,5 - 4,0 2,0

1030 3745 M20x1 i. 45 0,5 - 4,0 2,4

1030 3750 M20x1 i. 50 0,5 - 4,0 3,6

1030 3760 M20x1 i. 60 0,5 - 4,0 8,0

Windstabile Brenner

Anwendungsgebiete:  
Aufwärmen    Schrumpfen
Auftauen    Trocknen
Dachbahnver-    Unkrautvernichtung
schweißungen  

 
Artikel Anschlußseite Brenner Betriebsdruck Verbrauch bei 1,5bar

Nummer Biegung in mm in bar in kg/h  

1030 7745 M20x1 i. 45 0,5 - 4,0 2,4

1030 7750 M20x1 i. 50 0,5 - 4,0 3,6

1030 7760 M20x1 i. 60 0,5 - 4,0 8,0

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Seite: 9

Leistung in kw/h

30,89

46,33

102,96

Stand - Januar 2017

Leistung in kw/h

20,59

25,74

30,89

46,33

102,96

Flam
m

enbild und
Tem

peraturverteilung

1000°C

1100°C

1650°C
1400°C

1450°C

Flam
m

enbild und
Tem

peraturverteilung

1000°C

1100°C

1650°C
1400°C

1450°C



TITAN - Brenner und Biegungen

 

 

TITAN - Brenner

Anwendungsgebiete:  
Aufwärmen    Schrumpfen
Auftauen    Trocknen
Dachbahnver-    Unkrautvernichtung
schweißungen  

Artikel Anschlußseite Brenner Betriebsdruck Verbrauch bei 1,5bar

Nummer Biegung in mm in bar in kg/h  

1030 8835 M20x1 i. 34 0,5 - 4,0 1,6

1030 8850 M20x1 i. 50 0,5 - 4,0 3,6

1030 8860 M20x1 i. 60 0,5 - 4,0 8,0

TITAN - Biegungen

Artikel Anschlußseite Anschlußseite

Nummer Handgriff Brenner   

1020 8805 M14x1 i. M20x1 a.

1020 8810 M14x1 i. M20x1 a.

1020 8835 M14x1 i. M20x1 a.

1020 8850 M14x1 i. M20x1 a.

1020 8860 M14x1 i. M20x1 a.

1020 8875 M14x1 i. M20x1 a.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Seite: 10

Leistung in kw/h

20,59

46,33

102,96

Stand - Januar 2017

Länge ca. in mm

100

200

350

500

600

750

Flam
m

enbild und
Tem

peraturverteilung

1000°C

1100°C

1650°C
1400°C

1450°C



HARTLÖTBRENNER

PUNKTBRENNER

 

Hartlötbrenner

Anwendungsgebiete:  
Erwärmen    Schmelzen
Härten    Schrumpfen
Hart- und Weichlöten  

Artikel Anschlußseite Brenner Betriebsdruck Verbrauch bei 1,5bar Leistung Material

Nummer Biegung in mm in bar in kg/h in kw/h

1030 3119 M20x1 i. 19 0,5 - 4,0 0,05 0,64 Messing

1030 3122 M20x1 i. 22 0,5 - 4,0 0,15 1,93 Messing

1030 3128 M20x1 i. 28 0,5 - 4,0 0,40 5,15 Messing

1030 3132 M20x1 i. 32 0,5 - 4,0 0,70 9,01 Messing

Punktbrenner

Anwendungsgebiete:  
Erwärmen    Schmelzen
Härten    Schrumpfen
Hart- und Weichlöten  

 

Artikel Anschlußseite Brenner Betriebsdruck Verbrauch bei 1,5bar Leistung Material

Nummer Biegung in mm in bar in kg/h in kw/h

1030 3214 M20x1 i. 14 0,5 - 4,0 0,03 0,39 Messing

1030 3219 M20x1 i. 19 0,5 - 4,0 0,04 0,51 Messing

1030 3222 M20x1 i. 22 0,5 - 4,0 0,10 1,29 Messing

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Seite: 11Stand - Januar 2017

Flam
m

enbild und
Tem

peraturverteilung

1000°C

1100°C

1650°C

1400°C

1450°C

Flam
m

enbild und
Tem

peraturverteilung

1000°C

1100°C

1650°C

1400°C

1450°C



TURBO - HART- U. WEICHLÖTEINSÄTZE

PUNKTBRENNEREINSÄTZE

 

Turbo - Hartlöteinsätze

Anwendungsgebiete:  
Erwärmen    Schmelzen
Härten    Schrumpfen
Hart- und Weichlöten

Artikel Anschlußseite Brenner Betriebsdruck Verbrauch bei 1,5bar Leistung Material

Nummer Handgriff in mm in bar in kg/h in kw/h

1030 8112 M14x1 i. 12 1,5 - 2,5 0,04 0,51 Messing

1030 8116 M14x1 i. 16 1,5 - 2,5 0,10 1,29 Messing

1030 8119 M14x1 i. 19 1,5 - 2,5 0,14 1,80 Messing

1030 8122 M14x1 i. 22 1,5 - 2,5 0,22 2,83 Messing

Turbo - Weichlöteinsätze

Anwendungsgebiete:  
Erwärmen    Schmelzen
Härten    Schrumpfen
Hart- und Weichlöten

Artikel Anschlußseite Brenner Betriebsdruck Verbrauch bei 1,5bar Leistung Material

Nummer Biegung in mm in bar in kg/h in kw/h

1030 8216 M14x1 i. 16 1,5 - 2,5 0,10 1,29 Messing

1030 8219 M14x1 i. 19 1,5 - 2,5 0,14 1,80 Messing

1030 8222 M14x1 i. 22 1,5 - 2,5 0,22 2,83 Messing

Punktbrennereinsätze

Anwendungsgebiete:  
Erwärmen    Schmelzen
Härten    Schrumpfen
Hart- und Weichlöten

Artikel Anschlußseite Brenner Betriebsdruck Verbrauch bei 1,5bar Leistung Material

Nummer Handgriff in mm in bar in kg/h in kw/h

1030 8316 M14x1 i. 16 1,5 - 2,5 0,03 0,39 Messing

1030 8319 M14x1 i. 19 1,5 - 2,5 0,10 1,29 Messing

1030 8322 M14x1 i. 22 1,5 - 2,5 0,20 2,57 Messing

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Seite: 12Stand - Januar 2017

Flammenbild und
Temperaturverteilung

10
00

°C

11
00

°C

16
50

°C

1400°C

1450°C

Flammenbild und
Temperaturverteilung

10
00

°C

11
00

°C

16
50

°C

1400°C

1450°C

Flammenbild und
Temperaturverteilung

10
00

°C

11
00

°C

16
50

°C

1400°C

1450°C



EDELSTAHL BREITBRENNER

FARBABBRENNER 

 
Breitbrenner

Anwendungsgebiete:  
Auftauen    Schrumpfen
Anwärmen    Trocknen
Kantenverschweißen    Unkrautvernichtung

Artikel Anschlußseite Brenner Betriebsdruck Verbrauch bei 1,5bar Leistung Material

Nummer Handgriff in mm in bar in kg/h in kw/h

1030 3360 M20x1 i. 125 1,5 - 4,0 1,5 19,31 Edelstahl

Farbabbrenner

Anwendungsgebiete:   
Auftauen    Trocknen
Erwärmen    Schrumpfen

Artikel Anschlußseite Brenner Betriebsdruck Verbrauch bei 1,5bar Leistung Material

Nummer Biegung in mm in bar in kg/h in kw/h

1030 3300 M14x1 i. 70 0,5 - 1,5 0,10 1,29 Messing

         Stahl verz.

FARBABBRENNERAUFSATZ

Anschluß nur an alle vollständig geschlossene 22mm Brenner möglich

Artikel  

Nummer

1030 3305  

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Seite: 13Stand - Januar 2017

Flammenbreite

ca. in mm

70

Material

Stahl vernickelt

Flammenbild und
Temperaturverteilung

10
00

°C

1650°C

1400°C

1450°C

1100°C

Flammenbild und
Temperaturverteilung

10
00

°C

1650°C

1400°C

1450°C

1100°C



EINBAUBRENNER

Edelstahl

 

 

Zum Einbau in:  
  
Schrumpföfen Bitumenkochern
  

Artikel Anschlußseite Brenner Betriebsdruck Verbrauch bei 1,5bar Leistung Material

Nummer Biegung in mm in bar in kg/h in kw/h

1030 3845 RVS 12 45 0,5 - 4,0 2,4 30,89 Edelstahl

1030 3850 RVS 12 50 0,5 - 4,0 3,6 46,33 Edelstahl

1030 3860 RVS 12 60 0,5 - 4,0 8,0 102,96 Edelstahl

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Seite: 14Stand - Januar 2017

Flam
m

enbild und
Tem

peraturverteilung

1000°C

1100°C

1650°C

1400°C

1450°C



LÖTKOLBEN KOMPLETT

UND ZUBEHÖR

 

Lötkolben komplett

Bestehend aus:  
Lötkolbenbrenner 1030 4219
Windschutz 1030 4220
Kupferkolben 1030 4210 350 gr.
(350 bzw. 500 gr.) 1030 4215 500 gr.

Artikel Anschlußseite Kupferstück Betriebsdruck Verbrauch bei 1,5bar

Nummer Handgriff Beilform in bar in kg/h  

1030 4200 M14x1 i. 350gr. 1,5 - 2,5 0,14

1030 4250 M14x1 i. 500gr. 1,5 - 2,5 0,14

Lötkolbenbrenner mit Halter

Artikel Anschlußseite Brenner Betriebsdruck Verbrauch bei 1,5bar Leistung Material

Nummer Handgriff in mm in bar in kg/h in kw/h

1030 4219 M14x1 i. 19 1,5 - 2,5 0,14 1,80 Messing

Windschutz

Auch einsetzbar im Installateurprogramm 

Artikel Ausführung

Nummer in Stahlblech

1030 4220 Oberflächen korrosionsgeschützt

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Seite: 15Stand - Januar 2017

inklusive 8mm Bohrung für

Kolbenstiel mit Feststellschraube

und Ablagebügel

Leistung in kw/h

1,80

1,80

Flammenbild und
Temperaturverteilung

10
00

°C

11
00

°C

16
50

°C

1400°C

1450°C



KUPFERKOLBEN

 

 

Kupferkolben 350 g

Auch einsetzbar im Installateurprogramm 

Artikel Ausführung Material Kolbenstiel

Nummer    

1030 4210 Beilform Kupfer 8 mm

Kupferkolben 500 g

Auch einsetzbar im Installateurprogramm 

Artikel Ausführung Material Kolbenstiel

Nummer   

1030 4215 Beilform Kupfer 8 mm

Kupferkolben 250 g

Auch einsetzbar im Installateurprogramm 

Artikel Ausführung Material Kolbenstiel

Nummer   

1030 4212 Spitzform Kupfer 8 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Seite: 16

250 g

Stand - Januar 2017

Gewicht

 

Gewicht

 

500 g

Gewicht

 

350 g



UNKRAUTBRENNER

mit / ohne Piezozündung

 

Artikel Eingangsanschluß Piezo-  Verbrauch bei 1,5bar Leistung

Nummer  zündung in mm in kg/h in kw/h

1040 3990 R 3/8" LH Ja 60 3,6 46,33

1040 3995 R 3/8" LH nein 60 3,6 46,33

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Seite: 17

Betriebsdruck

in bar

0,5 - 2,5

0,5 - 2,5

Spezialbrenner
aus Edelstahl

Wahlweise
mit intergrierter
Piezozündung

Stand - Januar 2017

Spezielles
Düsensystem

Flammenbild und
Temperaturverteilung

10
00

°C

1650°C

1400°C

1450°C

1100°C



INSTALLATEURPROGRAMM

Handgriff und Brennereinsätze

 

Installateur-Handgriff

Alle Handgriffe sind mit integrierter Düsennadel für feinste Einstellungen der Brennereinsätze ausgestattet

Artikel Anschluß Anschluß Hauptab- Ventilkörper Luftregulierung Griffschale Material

Nummer Eingang Ausgang sperrventil   

1010 5601 38 3/8" LH a. M15x1 RH i. Handrad drehbar stufenlos Holz lackiert Messing

Turbo-Hartlöteinsätze

Anwendungsgebiete:  
Erwärmen    Schmelzen
Härten    Schrumpfen
Hart- und Weichlöten

Artikel Anschlußseite Brenner Betriebsdruck Verbrauch bei 1,5bar Leistung Material

Nummer Handgriff in mm in bar in kg/h in kw/h

1030 5416 M 15 x 1 16 1,5 - 2,5 0,10 1,29 Messing

1030 5419 M 15 x 1 19 1,5 - 2,5 0,14 1,80 Messing

1030 5422 M 15 x 1 22 1,5 - 2,5 0,22 2,83 Messing

Turbo-Weichlöteinsätze

Anwendungsgebiete:  
Erwärmen    Schmelzen
Härten    Schrumpfen
Hart- und Weichlöten

Artikel Anschlußseite Brenner Betriebsdruck Verbrauch bei 1,5bar Leistung Material

Nummer Handgriff in mm in bar in kg/h in kw/h

1030 5516 M 15 x 1 16 1,5 - 2,5 0,10 1,29 Messing

1030 5519 M 15 x 1 19 1,5 - 2,5 0,14 1,80 Messing

1030 5522 M 15 x 1 22 1,5 - 2,5 0,22 2,83 Messing

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Seite: 18Stand - Januar 2017

Flammenbild und
Temperaturverteilung

10
00

°C

11
00

°C

16
50

°C

1400°C

1450°C

Flammenbild und
Temperaturverteilung

10
00

°C

11
00

°C

16
50

°C

1400°C

1450°C



INSTALLATEURPROGRAMM

Brennereinsätze

Farbabbrenner

Punktbrennereinsatz

Anwendungsgebiete:  

Erwärmen    Schmelzen

Härten    Schrumpfen

Hart- und Weichlöten

Artikel Anschlußseite Brenner Betriebsdruck Verbrauch bei 1,5bar Leistung Material

Nummer Handgriff in mm in bar in kg/h in kw/h

1030 5614 M 15 x 1 16 1,5 - 2,5 0,10 1,29 Messing

1030 5615 M 15 x 1 19 1,5 - 2,5 0,14 1,80 Messing

1030 5516 M 15 x 1 22 1,5 - 2,5 0,22 2,83 Messing

Farbabbrenner

Anwendungsgebiete:  

Auftauen    Schrumpfen

Erwärmen    Trocknen

Farbabbrennen  

Artikel Anschlußseite Brenner Betriebsdruck Verbrauch bei 1,5bar Leistung Material

Nummer Biegung in mm in bar in kg/h in kw/h

1030 5624 M14x1 i. 70 0,5 - 1,5 0,10 1,29 Messing

         Stahl verz.

Turbobrennereinsatz
gerade Ausführung

Anwendungsgebiete:  

Erwärmen    Schmelzen

Härten    Schrumpfen

Hart- und Weichlöten

Artikel Anschlußseite Brenner Betriebsdruck Verbrauch bei 1,5bar Leistung Material

Nummer Handgriff in mm in bar in kg/h in kw/h

1030 5415 M 15 x 1 16 1,5 - 2,5 0,10 1,29 Messing

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Seite: 19Stand - Januar 2017
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INSTALLATEURPROGRAMM

Lötkolben komplett

Kolbenhalter und Windschutz

Lötkolben komplett

Bestehend aus:  

Lötkolbenbrenner 1030 5415

Kolbenhalter 1030 5412

Windschutz 1030 4220

Kupferkolben 1030 4210 350 gr.

(350 bzw. 500 gr.) 1030 4215 500 gr.

Artikel Anschlußseite Kupferstück Betriebsdruck Verbrauch bei 1,5bar Verbrauch  

Nummer Handgriff Beilform in bar in kg/h in kw/h

1030 5200 M15x1 a. 350gr. 1,5 - 2,5 0,10 1,29  

1030 5250 M15x1 a. 500gr. 1,5 - 2,5 0,10 1,29  

Kolbenhalter

 
Der Kolbenhalter ist nur in Verbindung mit dem Installateur Handgriff einsetzbar

Artikel Anschluß an Handgriff Anschluß Kolbenstiel inklusive Material

Nummer aufgesteckt durch Feststellschraube

1030 5412 Bohrung 17mm 6 bis 8mm und Ablagehaken Messing

Windschutz

Auch einsetzbar im Standardprogramm

Artikel Ausführung

Nummer in Stahlblech

1030 4220 Oberflächen korrosionsgeschützt

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Seite: 20Stand - Januar 2017

inklusive 8mm Bohrung für

Kolbenstiel mit Feststellschraube

und Ablagebügel



INSTALLATEURPROGRAMM

Kupferkolben

 

Kupferkolben 350 g

Auch einsetzbar im Standardprogramm 

Artikel Ausführung Material Kolbenstiel

Nummer   

1030 4210 Beilform Kupfer 8 mm

Kupferkolben 500 g

Auch einsetzbar im Standardprogramm

Artikel Ausführung Material Kolbenstiel

Nummer   

1030 4215 Beilform Kupfer 8 mm

Kupferkolben 250 g

Auch einsetzbar im Standardprogramm 

Artikel Ausführung Material Kolbenstiel

Nummer   

1030 4212 Spitzform Kupfer 8 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Seite: 21

Gewicht

 

500 g

Gewicht

 

250 g
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Gewicht

 

350 g



KLEINLÖTGERÄTE

Handgriffe, Biegung,

Hart- u. Weichlötbrenner

Handgriffe

6001 10 6001 38

6004

Alle Handgriffe sind mit integrierter Düsennadel für feinste Einstellungen der Brennereinsätze ausgestattet

Artikel Anschluß Anschluß 1- Hauptabsperrventil 2 - Sparventilhebel abweichend Material

Nummer Eingang Ausgang von Abb.

1010 6001 10 M10x1 LH a. M14x1 RH i. Handrad vorhanden - - - Messing

1010 6001 38 3/8" LH a. M14x1 RH i. Handrad vorhanden - - - Messing

 1010 6004      M10x1 LH a. M14x1 RH i. Kleinhandrad nicht vorhanden mit Kleinventil Messing

Biegung

Artikel Anschlußseite Anschlußseite Länge Abgänge

Nummer Handgriff Brenner in mm

1020 6006 M14x1 i. W-8,8 x 28G a. 85 1

Hart- und Weichlötbrenner

Anwendungsgebiete:  
Erwärmen    Schmelzen
Härten    Schrumpfen
Hart- und Weichlöten

Artikel Anschlußseite Brenner Betriebsdruck Verbrauch bei 1,5bar Verbrauch Material

Nummer Biegung in mm in bar in kg/h in kw/h

1030 6119 W-8,8 x 28G i. 19 0,5 - 4,0 0,05 0,64 Messing

1030 6122 W-8,8 x 28G i. 22 0,5 - 4,0 0,15 1,93 Messing

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Seite: 22Stand - Januar 2017
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KLEINLÖTGERÄTE

Punktbrenner

Komplettes Set

Punktbrenner

Anwendungsgebiete:  

Erwärmen    Schmelzen

Härten    Schrumpfen

Hart- und Weichlöten

Artikel Anschlußseite Brenner Betriebsdruck Verbrauch bei 1,5bar Verbrauch Material

Nummer Biegung in mm in bar in kg/h in kw/h

1030 6214 W-8,8 x 28G i. 14 0,5 - 4,0 0,03 0,39 Messing

1030 6219 W-8,8 x 28G i. 19 0,5 - 4,0 0,04 0,51 Messing

1030 6222 W-8,8 x 28G i. 22 0,5 - 4,0 0,10 1,29 Messing

Komplettes Set

Anwendungsgebiete:  

Erwärmen    Schmelzen

Härten    Schrumpfen

Hart- und Weichlöten
Verpackung: Lose im Einzelkarton

Artikel Handgriff HD-Schlauch Biegung Standard- Punkt- Punkt- Material

Nummer 4 x 4 x 2 Meter brenner brenner brenner

1040 6000 38 6001-38 3/8" LH i. auf 3/8" LH i. 6006 6122 6214 6219 Messing

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Seite: 23Stand - Januar 2017
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ZUBEHÖR

Schlauchdrehkupplungen,

Gasanzünder und Einlötbrennersockel

Schlauchdrehkupplung
 

0245 0246

 

Montage erfolgt zwischen Handgriff und Schlauch - hierbei ist Zugspannung zu vermeiden

Artikel Anschlußseite Anschlußseite Ausführung

Nummer Handgriff Schlauch

1090 0245 3/8" LH i. 3/8" LH a. gerader Abgang

1090 0246 3/8" LH i. 3/8" LH a. 60° Abgang

Propangasanzünder und Ersatzsteine

Artikel Bezeichnung / Typ Material Lebendauer

Nummer Zündstein

1090 5000 Propangasanzünder Stahl verzinkt ca. 2000

1090 5001 Ersatzsteine - - - - - -

Einlötbrennersockel 1025

1024

Artikel Eingangsseitig mit Ausgangsseitig mit

Nummer Lötanschluß auf Außengewinde Innen mit 

1030 1024 Zapfen 10mm M20x1 M7x0,75

1030 1025 Bohrung 12mm M20x1 Bohrung 9mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Seite: 24Stand - Januar 2017

Material

Messing

Messing

Verpackungseinheit

1

5

Material

Messing

Messing



HOCHDRUCKSCHLAUCHLEITUNGEN

MEHRFLASCHENANLAGEN

 

Hochdruckschlauchleitung 6,3 x 5,0
Gummi mit Textileinlage
Meterware

Gummi mit Gewebeeinlage, PB30, DIN-DVGW geprüft nach DIN 4815/2 bzw. DIN 4815/1

Typ Artikel Schläuche in Rollen Druck-

Nummer Länge klasse  

HD-Schlauchleitung 6,3 x 5,0 4020 06350 40m Pb 30

Hochdruckschlauchleitung 6,3 x 5,0
Gummi mit Textileinlage
 

Gummi mit Gewebeeinlage, PB30, DIN-DVGW geprüft nach DIN 4815/2 bzw. DIN 4815/1

Artikel Anschluß Länge Druck-

Nummer Eingang 6kt SW Ausgang 6kt SW in mm klasse

4020 3838 01000 3/8" LH i. 19mm 3/8" LH i. 19mm 1000 Pb 30

4020 3838 01500 3/8" LH i. 19mm 3/8" LH i. 19mm 1500 Pb 30

4020 3838 02000 3/8" LH i. 19mm 3/8" LH i. 19mm 2000 Pb 30

4020 3838 03000 3/8" LH i. 19mm 3/8" LH i. 19mm 3000 Pb 30

4020 3838 04000 3/8" LH i. 19mm 3/8" LH i. 19mm 4000 Pb 30

4020 3838 05000 3/8" LH i. 19mm 3/8" LH i. 19mm 5000 Pb 30

4020 3838 10000 3/8" LH i. 19mm 3/8" LH i. 19mm 10000 Pb 30

4020 3838 20000 3/8" LH i. 19mm 3/8" LH i. 19mm 20000 Pb 30

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Seite: 25

in bar
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90

90

90

Nicht das Passende gefunden?            
Wir stellen selbstverständlich auch die 

Schläuche nach Ihren Wünschen 
zusammen.

Sprechen Sie uns gerne an!

Berstdruck bar

90

90

90

90

90
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HOCHDRUCKSCHLAUCHLEITUNGEN

MEHRFLASCHENANLAGEN

 

Hochdruckschlauchleitung 6,3 x 5,0
Gummi mit Textileinlage
 

Gummi mit Gewebeeinlage, PB30, DIN-DVGW geprüft nach DIN 4815/2 bzw. DIN 4815/1
(Kombi = W-21,8 x 1/14" LH i.)

Artikel Anschluß Länge Druck- Berstdruck

Nummer Eingang 6kt SW Ausgang 6kt SW in mm klasse in bar

4028 1738 1500 3/8" LH i. 19mm Kombi 30mm 1500 Pb 30 90

Hochdruckschlauchleitung 6,3 x 5,0
Gummi mit Textileinlage
für Mehrflaschenanlage
 

Gummi mit Gewebeeinlage, PB30, DIN-DVGW geprüft nach DIN 4815/2 bzw. DIN 4815/1
(Kombi = W-21,8 x 1/14" LH i.)

Artikel Anschluß Länge Druck- Berstdruck

Nummer Eingang 6kt SW Ausgang 6kt SW in mm klasse in bar

4090 2222 02 ÜWM Kombi 30mm ÜWM Kombi 30mm 400 Pb 30 90

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Seite: 26

Nicht das Passende gefunden?            
Wir stellen selbstverständlich auch die 

Schläuche nach Ihren Wünschen 
zusammen.

Sprechen Sie uns gerne an!
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MEHRFLASCHENANLAGEN

 

 

T-Stück für Mehrflaschenanlage
 
 

GFA = W-21,8 x 1/14" LH  Außengewinde 

Kombi = W-21,8 x 1/14" LH Überwurfmutter  

  

Artikel Material

Nummer Eingang 6kt SW Abgang Abgang

4090 2222 01 Kombi 30mm GFA GFA Messing

Mehrflaschenanlagen 
komplett montiert

Zweiflaschenanlage

Dreiflaschenanlage

 
Vierflaschenanlage

 

  Anschlußprinzip für 11kg oder 33kg Flaschen (Darstellung ohne Hand- bzw. automatischer Umschaltung)

  

Artikel Bezeichnung wie Abb. - ohne Gasflasche und Regler

bestehend aus

4090 2222 Zweiflaschenanlage 1x T-Stück und 1x HD-Schlauch

4090 3333 Dreiflaschenanlage 2x T-Stück und 2x HD-Schlauch

4090 4444 Vierflaschenanlage 3x T-Stück und 3x HD-Schlauch

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Seite: 27

Nummer

Bezeichnung

T-Stück Mehrflaschenanlage

Anschluß
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DRUCKMINDERER 

SCHLAUCHBRUCHSICHERUNGEN

 

Mitteldruckregler
festeingestellt
ohne Manometer

Anschluß Anschluß Leistung Manometer

Eingang Ausgang in kg/h

Kombi 3/8" LH a. 6,0 nein

Kombi 3/8" LH a. 6,0 nein

Kombi 3/8" LH a. 12,0 nein

Kombi 3/8" LH a. 12,0 nein

Mitteldruckregler  2960540 2890540

einstellbar
mit/ohne Manometer

Anschluß Anschluß Leistung Manomter

Eingang Ausgang in kg/h

Kombi 3/8" LH a. 6,0 nein

Kombi 3/8" LH a. 12,0 nein

Kombi 3/8" LH a. 6,0 ja

Kombi 3/8" LH a. 12,0 ja

Schlauchbruchsicherungen

Artikel Anschluß Betriebsdruck

Nummer Eingang Ausgang - Winkelabgang in bar  

2030 2402 3/8" LH i. 3/8" LH a. - 60° 1,5 - 4,0

2030 2403 3/8" LH i. 3/8" LH a. - 60° 1,5 - 4,0

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Seite: 28

Leistung in kg/h

6,0  - 8,5

10,0 - 14,0

Ausgangsdruck

bar

0,5 - 4,0

0,5 - 4,0

0,5 - 4,0

0,5 - 4,0

2020 2890540 bis 16

2020 2960540 bis 16

2020 2990540 bis 16

Artikel Eingangs-

Nummer druck - bar

2020 2860540 bis 16

bis 16

2020 289040 bis 16

Ausgangsdruck

bar

1,5

4,0

1,5

4,0
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Artikel Eingangs-

Nummer druck - bar

2020 286015 bis 16

2020 286040 bis 16

2020 289015


